
Pulsarlube OL1-Mehrzwecköl ist ein Schmieröl, das auf paraffinischer Basis hergestellt wird. Es ist 
sehr haftfähig und liefert stabile, druckfeste Schmierölfilme. 

Pulsarlube OL1-Mehrzwecköl verfügt über eine hohe Haftfähigkeit, so dass der Ölfilm an vertikalen 
Oberflächen erhalten bleibt. Daher ist es ein sehr taugliches Schmieröl besonders für vertikale 
Führungen und Gleitbahnen, da der Schmierölfilm sogar bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten nicht 
entfernt wird. Des weiteren gewährleisten die wirkungsvollen zink- und aschefreie Bestandteile die 
beste Schmierungsqualität und einen langfristigen Schutz vor Oxidation.
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◈ Produktbeschreibung (Vorteile) ◈ Anwendungsbereich 

 

Pulsarlube OL1 Mehrzweck-Öl 

- Hervorragende Schmierfähigkeit bei niedrigem 
Ölverbrauch 

- Ausgezeichneter Schutz vor Haftgleiteffekt (Stick-
Slip-Effekt) 

- Starkes Haftvermögen 

- Großes Wasserabscheidevermögen  

- Hervorragende Oxidationsbeständigkeit  

- Längere Lebensdauer 

 

- Automatischer Einzelpunkt-Schmierstoffgeber 

- Vertikale Führungen 

- Gleit- und Führungsbahnen 

◈ Produktdaten 

 

Hinweis: Die oben genannten Daten stellen weder eine Gewährleistung für die Produkteigenschaften dar, noch 
unterliegen sie der Verpflichtung von Benutzern, vorläufige Vor-Ort-Tests mit ausgewählten Produkten für eine 
bestimmte Anwendung durchzuführen. 
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Testgegenstand Einheit Testmethode Ergebnis 

ISO-Klasse - - 100 

Viskosität 
cSt(@40℃) DIN 51562-1 96.5 

cSt(@10℃) DIN 51562-1 11.6 

VI - DIN ISO 2909 102 

Dichte kg/m3(@15℃) DIN EN ISO 12185 877 

Flammpunkt (COC) ℃ DIN ISO 2592 230 

Stockpunkt ℃ DIN ISO 3016 -12 

 

 

 

◈ Einsatzvorschläge 

Diverse Verteilungsvorrichtungen, Bürsten und automatische Schmiersysteme 
※ Lagerung: Ca. 12 Monate, falls das Produkt im original verschlossenen Behälter an einem trockenen Ort 
gelagert wird. 


