
Pulsarlube OL1 Olio Plurifunzionale è un olio lubrificante a base paraffinica. È molto adesivo e 
fornisce uno strato lubrificante resistente alla pressione.

Pulsarube OL1 Olio Plurifunzionale possiede un'elevata adesibilità in modo che il lo strato d'olio si 
mantenga su superfici verticali. Pertanto, si tratta di un olio lubrificante molto adatto per gli alberi 
verticali e vie di scorrimento perché lo strato di lubrificazione non si screpa anche a velocità molto 
basse. Inoltre, gli efficaci componenti senza zinco e ceneri garantiscono una migliore lubrificazione e 
una protezione a lungo termine contro l'ossidazione.
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◈ Descrizione del Prodotto (Vantaggi) ◈ Applicazioni Tipiche 

Pulsarlube OL1 Olio Plurifunzionale 

- Ottima Lubrificazione con basso consumo di olio  

- Eccellenti proprietà contro il fenomeno tick-slip 

- Eccellenti proprietà di adesione 

- Ottimo potere demulsificante 

- Buona resistenza all’ossidazione 

- Prolungata durata di esercizio 

 

- Lubrificatori automatici a unico punto 

- Alberi verticali 

- Superfici di scorrimento e guide 

◈ Dati Tecnici 

 

Nota: I dati di cui sopra non costituiscono né una garanzia delle proprietà del prodotto né esonerano l'utente 

dall'obbligo di eseguire prove preliminari sul campo con il prodotto selezionato per una specifica applicazione. 
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Test del Prodotto Misurazione Metodo Risultato 

Grado ISO - - 100 

Viscosità 

cSt(@40℃) DIN 51562-1 96.5 

cSt(@10℃) DIN 51562-1 11.6 

VI - DIN ISO 2909 102 

Densità kg/m3(@15℃) DIN EN ISO 12185 877 

Punto di Infiammabilità (COC) ℃ DIN ISO 2592 230 

Punto di Scorrimento ℃ DIN ISO 3016 -12 

 

 

 

◈ Suggerimento di Utilizzo 

Vari macchinari a diffusione, a spazzolatura e sistemi con lubrificatori automatici 

※ Deposito: Circa 12 mesi se il prodotto è conservato nel suo contenitore originale in ambiente asciutto. 

 

 


