
Slim design. Eenvoudige installatie. 
Gebruiksvriendelijk.

Series S100

Pulsarlube S



Innovatief design De opgaande zuigerbeweging verhindert dat het smeervet hard wordt zoals bij traditionele 
smeerdispensers met veren

Betrouwbare smering Betrouwbaarder dan andere traditionele geveerde smeerdispensers doordat het probleem van 
olieafscheiding wordt opgelost

Kostenbesparing Minder stilstandtijden en een besparing op werkuren (in vergelijking met manuele smering)

Gebruiksvriendelijk

Uniek en slim design voor 
geveerde smeerdispenser

De Pulsarlube S is uitstekend geschikt voor de 
volgende installaties 

Inhoud vetbalg 

100ml (hervulbaar)

Voeding 

Spring

Bedrijfsdruk 

N/A

Bedrijfstemperatuur

-20˚C~100˚C (-4˚F~212˚F)

Smeerperiodes  

5 Kies Instellingen

Installatie op afstand  

Niet van toepassing

Meerpuntsinstallatie  

Niet van toepassing 

DetailsTypische toepassingen

Specificaties

Kenmerken & voordelen

Smeernippel

Schuifklep

Zuigerklem

Veer

Regelaar

Smeermiddelkamer

PT/NPT 1/4" Male - 
compatibele schroefdraad

 Vermindert olieafscheiding in opslag door strategische zuigerklemmen 
   (Voorgevuld verkrijgbaar, out-of-the-box installatie)

 Smeersnelheid kan makkelijk worden aangepast met de regelaar
 Hervulbaar en herbruikbaar

_  Kogel-, rollagers                         
_  Schildlagers
_  Bronzen, Oilite of open lagers 
_  Toepassingen waarbij een lagerspoeling noodzakelijk is 
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